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En el a–o 2.006 Onduline da otro paso adelante lanza ndo el Nuevo Onduline Bajo Teja, que evoluciona tan to

en sus propiedades f’sicas como en su aspecto. Los principales cambios son:

¥ Aumento de la cantidad de resinas termo-estables  gracias a mejoras en el proceso de producci—n.

¥ Aumento  de la estabilidad dimensional  y resistencia mec‡nica .

¥ Mayor tama–o .

¥ Cambio de color al ROJO. Unificaci—n de todas las placas Bajo Teja.

¥ Marcaje  de todas las placas con el logotipo y la fecha de fabricaci—n.

¥ Grabado  de todas las placas con el logotipo en relieve.

Esta evoluci—n en el producto ha supuesto importantes inversiones

tanto en investigaci—n como en nuevas tecnolog’as para el

proceso de producci—n, de forma que adem‡s de conse guir

un mejor producto se consigue una mejora  medioambiental .

Esta mejora en el cuidado del medio ambiente unida a que las

placas Onduline est‡n compuestas de materiales reciclados ,

dan como resultado un producto ecol—gico  que cumple con

el principio de sostenibilidad en la construcci—n adelantandose

a futuras normativas.

Desde hace mas de 40 a–os y despuŽs de impermeabilizar

m‡s de 100 millones de m 2 de cubiertas, las placas Onduline

Bajo Teja han venido cumpliendo con creces la norma tiva en

materia de impermeabilizaci—n, evitando problemas por goteras

y humedades.

Este trabajo ha hecho que hoy las placas Onduline B ajo Teja

se adapten perfectamente y cumplan con las exigenci as de

impermeabilizaci—n y ventilaci—n del nuevo C—digo TŽcnico

de la Edificaci—n (CTE, www.onduline.es/CTE.html) .

Nuestra evoluci—nPasado y presente

La multinacional Onduline, primer fabricante mundial  de placa asf‡ltica, se funda en 1944, creciendo r‡ pidamente

y creando delegaciones en todo el mundo. Hoy en d’a  Onduline tiene presencia en m‡s de 40 pa’ses repar tidos

en los cinco continentes.

En 1.980 se crea Onduline Espa–a superando desde un  primer momento las mejores expectativas, tal es as ’ que

en 1.999 entra en funcionamiento la planta de Gallarta (Vizcaya).

C—digo
TŽcnico
de la Edificaci—n

Colaborando
en tu

proyecto

Teja Curva 26%
T. mixta 30%
T. alicantina 40%
T. plana 50%
Pizarra 60%Ê

Tabla de
Pendientes M’nimas
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Caracter’sticas del BTVariedad de Formatos

TEJA MIXTA TEJA HORMIGîNTEJA PLANA

Tejas mixtas,
planas, de
hormig—n y
pizarra.

50BT 50BAJO TEJA

200

TEJA CURVA PEQUE„A
Ancho de boca mayor
de 14 a 18 cm.

200BT
BAJO TEJA

190

TEJA CURVA GRANDE
Ancho de boca mayor
de m‡s de 22 cm.

190 BAJO TEJABT

TEJA CURVA
Ancho de boca mayor
de 18,5 a 22 cm.

235BT 235BAJO TEJA

En la tabla siguiente se encuentran los datos tŽcnic os de la gama de productos Onduline Bajo Teja.Las placas Onduline Bajo Teja est‡n formadas por una  armadura base, compuesta de fibras (minerales y

vegetales) y resinas termo - estables, a la que se da un ba–o en asfalto a altas temperaturas.

Esta composici—n es la que garantiza que las placas Onduline sean:

¥ Impermeables , y que esta impermeabilidad se mantenga en el tiem po (33 a–os de garant’a).

¥ Flexibles .

¥ Ligeras  (3Kg/m2).

Existen diferentes formatos de placas Onduline Bajo  Teja con las que se dota de impermeabilidad a todo  tipo de

cubiertas inclinadas, independientemente del tipo d e teja con la que estŽ construida (curva, mixta, pl ana, hormig—n

o pizarra).

TEJA PIZARRA

CURVATIPO DE TEJA

PRODUCTO BT 235 BT 200 BT 190 BT 50 LISTîN BT

LARGO 2020 mm  2020 mm  2020 mm   2020 mm  2000 mm

ANCHO 1050 mm 1050 mm 1050 mm   1050 mm 40 mm

ALTURA DE ONDA 36 mm 22 mm 36 mm 22 mm 20 mm

ESPESOR PARED 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 0,8 mm

PESO 3 Kg./m2 3 Kg./m2 3 Kg./m2 3,1 Kg./m2 250 gr/m

CONDUCTIVIDAD TƒRMICA 0,04 W/m°K

N¼ DE ONDAS 9+4 planas 11+10 lisas 11 22 -

UNIDADES/PAQUETE 330 330 350 300 612

CAPACIDAD - - - - -

PERFIL

COLOR                          ROJO BLANCO

MIXTA, PLANA Y HORMIGîN

PRODUCTOS PERFIL APLICACIîN DIMENSIONES COLOR

ONDUFILM    (15 - 22,5 - 45 cm) x 10 ml

ONDUFLEX Pegado de Tejas 300 cc TEJA

PEINE Remate de alero antip‡jaros 100 x 8 cm

Sellado de juntas entre
placas Onduline

TORNILLERêA PERFIL APLICACIîN LONGITUD (cm) DIçMETRO (cm)

TIRAFONDO 6 6 0,5

CLAVO CABEZA PVC 7 0,3

CLAVO ESPIRAL 8 - 10,5 - 11,5 0,4

CLAVO TACO 7 - 9 - 13 0,5

CLAVO HUECO 8 - 11 1,1

CLAVO NYLON 8 -13 1

BROCA CLAVO TACO 16 -21 0,5

BROCA CLAVO NYLON  16 -21 1

Fijaci—n de BT190, BT200 y BT235 a
soporte de madera

Fijaci—n de BT190, BT200, BT235  y BT50
a soporte de madera

Fijaci—n de BT190, BT200, BT235  y BT50
a soporte de hormig—n

Fijaci—n de BT190, BT200 y BT235 a
soporte cer‡mico

Fijaci—n de BT190, BT200, BT235  y BT50
a soporte cer‡mico

Taladro en forjado de hormig—n
para clavo taco

Taladro en forjado de hormig—n
para clavo nylon

Fijaci—n de BT190, BT200 y BT235 a
soporte de madera

TEJA, PLOMO,
ALUMINIO Y MARFIL
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Construir con Ventaja

Los sistemas de placas asf‡lticas Onduline Bajo Teja  solucionan la impermeabilizaci—n tanto de tejados de

obra nueva como de rehabilitaci—n.

 Obra Nueva

¥ Se evitan  los problemas de goteras y humedades. Una cubierta  para toda la vida. (33 a–os de garant’a).

¥ Se garantiza la protecci—n y mantenimiento de las propiedades del aislamiento tŽrmico, soporte e incl uso de

la propia teja.

¥ Se cumple con las exigencias de impermeabilizaci—n y ventilaci—n del nuevo CTE.

 Rehabilitaci—n

¥ Se solucionan  definitivamente (33 a–os de garant’a) los frecuentes problemas de goteras y humedades.

Esto hace que sea el sistema m‡s utilizado en la rehabilitaci—n de cubiertas de edificios hist—ricos en los que

la protecci—n del patrimonio cultural exige la mejor de las soluciones.

Teja plana sobre BT-50 Pizarra sobre BT-50

Teja curva sobre BT-235 Teja plana sobre BT-50

Catedral de SalamancaCatedral de La Seo (Zaragoza)Catedral de Astorga

Catedral de Le—n

Teja mixta sobre BT-50

Teja curva sobre BT-235
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Ventajas del BT

Teja mixta sobre BT-50

  Ventilaci—n

El formato ondulado de las placas Onduline Bajo Tej a

crea un doble circuito de ventilaci—n  (Teja - Placa;

Placa - Soporte) que evita las humedades  por

condensaci—n, cumpliendo adem‡s con los valores de

ventilaci—n exigidos en el nuevo C—digo TŽcnico de la

Edificaci—n (CTE).

  Antideslizamiento

La rugosidad  de la superficie junto con la composici—n

asf‡ltica  y el formato  de las placas Onduline Bajo

Teja, evitan el deslizamiento de las tejas curvas ,

reduciendo en gran medida (m‡s del 90%) el material

de agarre tradicional, aliviando las estructuras en  hasta

40Kg/m2 (en 100m2 4 Toneladas).

 Impermeabilidad

Con Onduline Bajo Teja la cubierta resulta

impermeable  aunque las tejas se muevan o se

rompan, incluso para bajas pendientes.

Las placas Onduline Bajo Teja permiten cumplir

con la obligatoriedad  marcada en el nuevo C—digo

TŽcnico de la Edi f icaci—n (CTE) ,  de

impermeabilizar la cubierta por debajo de unas

pendientes m’nimas.

 Ahorro mano de obra

Por su formato, las placas Onduline son una plantilla  sobre la que

resulta muy sencillo y r‡pido colocar las tejas, ah orrando por tanto

en mano de obra.

Adem‡s con las placas Onduline no es necesario calz ar las tejas, por

lo tanto la cubierta  se realiza pr‡cticamente en seco, reduciendo  en

m‡s de un 90% el uso (y por tanto la realizaci—n) de mortero .

 Flexibilidad

Gracias a la flexibilidad  y a su fijaci—n mec‡nica

(CTE) las placas Onduline Bajo Teja absorben los

movimiento estructurales y las dilataciones -

contracciones, sin rotura, con independencia del ti po

de soporte (madera, hormig—n, cer‡mico).

 Econ—mico

La impermeabilizaci—n con placas Onduline Bajo Teja resulta econ—mica

por varias razones:

¥ Ahorro de tiempo , mano de obra.

¥ Ahorro de materiales  como el mortero (costo de material, elaboraci—n

y manipulaci—n en obra) y tejas.

¥ Garant’a  (33 a–os) de no tener que realizar reparaciones.
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Onduline Sistema BT

  Onduline en Sistemas Tradicionales   Sistema Onduline

Ventilación entre
teja y placa

Ventilación entre
placa y panel

15

10

11

12

1

2

3
4

5

6

1413

9

87

1. Canal—n visto á 2. Onduline BT-50 á 3. Clavo espiral Onduline á 4. Teja plana á 5. Conducto de ventilaci—n á 6. Chapa de zinc

7. Panel sandwich Ondutherm á 8. Teja de cumbrera á 9. Mortero á 10. Remate Ondutherm á 11. Durmiente de madera

12. Aislamiento á 13. Pares de madera  á 14. Picadero de madera á 15. List—n Onduline á 16. L‡mina autoadhesiva Ondufilm

Cubierta doble de teja cer‡mica plana y placa asf‡l tica

Onduline BT-50 sobre panel sandwich Ondutherm.
2 4

3

La utilizaci—n de ONDUTHERM ÒEl Panel SandwichÓ,

unido a las placas Onduline BAJO TEJA, nos

proporcionan el mejor sistema de cubierta.

Impermeabilizaci—n, aislamiento tŽrmico, soporte,

acabado  interior, ventilaci—n y rapidez de colocaci—n

son las principales caracter’sticas que definen

ÒEl Sistema Onduline de CubiertaÓ.

El sistema que nos garantiza un tejado para toda

la vida.

Solicite el cat‡logo o consœltelo en onduline.es

BAJO TEJA
5 0  -  1 9 0  -  2 0 0  -  2 3 5BT

PANEL SçNDWICH

PANEL SçNDWICH

La impermeabilizaci—n con placas Onduline Bajo Teja en los sistemas tradicionales de realizaci—n de cubiertas,

mejora enormemente y de forma sencilla la calidad d e estas, ya que evita los problemas derivados tanto  de las

filtraciones (drenaje) como de las humedades (ventilaci—n) producidas por el agua.

  Forjado de Hormig—n

  Forjado de Hormig—n

¥ Posibilidad de realizar, sin riesgos

de goteras y humedades, cubiertas

con pendientes menores que

permitan tener un espacio bajo

cubier ta m‡s amplio y m‡s

confortable, cumpliendo con las

exigencias del  nuevo CTE.

  Forjado Cer‡mico

¥ Se mejora y aumenta la vida del soporte, ya que est ‡ totalmente protegido

del agua y constantemente ventilado.

¥ Evitamos tener que arreglar el tejado cada 8-10 a–o s.

¥ El aislamiento tŽrmico de la cubierta est‡

protegido y ventilado y por tanto sus propiedades

aseguradas y potenciadas.

Teja Curva sobre

Teja Mixta sobre

Pizarra sobre

16 16
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Accesorios del BT

Onduline dispone de una amplia gama de productos nec esarios para dar una soluci—n completa en la

impermeabilizaci—n de la cubierta.

Largo 10 m.

Ancho: 15-22,5-45 cm.

Tipos: Asf‡ltica y de Butilo.

Color Terracota, Plomo,
Aluminio y Marfil

  Ondufilm

L‡mina autoadhesiva para impermeabilizar
las uniones entre placas Onduline Bajo Teja,
y realizar diferentes remates (chimenea,
limatesas, etc).

Capacidad 300 ml

Color Terracota

  Onduflex

Masilla de poliuretano para un pegado

el‡stico de las tejas.

  Torniller’a

Onduline dispone de una gran gama de fijaciones par a la correcta instalaci—n de las placas Onduline Bajo Teja.

Hay una fijaci—n Onduline para cada tipo de soporte.

Clavo PVC

Clavo Espiral

Clavo Taco

  Listones de PVC

El mejor punto de apoyo para las tejas mixtas, plan as o de hormig—n. Indeformable,

imputrescible, ligero, manejable, resistente, f‡cil  de clavar y econ—mico.

  Peines de alero

Peine de PVC para remate de alero, evita la

entrada de p‡jaros manteniendo la ventilaci—n

del tejado.

Soporte
de
madera

Clavo
Cabeza
PVC

Clavo Cabeza de PVC
Largo: 70 mm.
Di‡metro: 3 mm.

TEJA
CURVA

BT-curva sobre
soporte

de madera.

Clavo Taco
Largo: 70/90/130 mm.
Di‡metro: 5 mm.

List—n Clavo
Taco

Hormig—n
Puntos de
presi—n

BT-50
sobre soporte
de hormig—n

Broca
Clavo
Taco

Clavo Hueco

Clavo Hueco
Largo: 80/110 mm.
Di‡metro: 11 mm.

BT-curva
sobre soporte

cer‡mico

Clavo hueco
TEJA
CURVA

Clavo Nylon
Clavo Nylon
Largo: 80/130 mm.
Di‡metro: 10 mm.

BT-50
sobre soporte

cer‡mico
Clavo Nylon

Broca
Clavo
Nylon

List—n

Ladrillo
hueco

Ladrillo
hueco

Clavo Espiral
Largo: 80/105/115 mm.
Di‡metro: 4 mm.

List—n

BT-50
sobre panel
Ondutherm

Clavo Espiral
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Onduline Servicios

Conocerse es muy importante. Un primer paso para una  relaci—n estrecha basada en la calidad y el servicio.

Queremos transmitir as’ el valor a–adido que posee Onduline mediante la presentaci—n de los servicios que ofrece,

un valor cimentado en la indiscutible calidad de sus productos.

www.onduline.es

  Equipo TŽcnico

La funci—n del equipo tŽcnico es dar a conocer los productos y

sistemas de Onduline entre los profesionales del se ctor, formando

en la correcta colocaci—n de los mismos y asesorando en la

realizaci—n de proyectos. Para ello realiza diferentes acciones:

¥ Seminarios formativos en colaboraci—n con almacenes clientes.

¥ Visitas personalizadas a arquitectos, constructoras  y

promotoras.

¥ Asesoramiento en obra.

¥ Colocaci—n de stands informativos en colegios de arquitectos.

¥ Atenci—n al pœblico en las principales ferias del sector.

El conocimiento de los productos es el primer paso para que

se trabaje adecuadamente con ellos.

  Servicio L’nea Directa

En Onduline disponemos de una l’nea telef—nica directa con el

servicio tŽcnico. A travŽs de ella atendemos, de fo rma totalmente

personalizada, cualquier tipo de consulta, recogemo s solicitudes

de informaci—n e incluso las sugerencias que nos quiera aportar.

Una l’nea directa con el servicio tŽcnico es la for ma m‡s r‡pida

de resolver cualquier duda.

Manuales de colocaci—n
Descarga en formato PDF el manual

que necesites.

Programa
de c‡lculo de Material

Calcula f‡cilmente

el material que necesitas.

Comparativa de precios
Compara los diferentes sistemas

constructivos m‡s habituales con o sin

ONDULINE. Una herramienta muy œtil

para cualquier profesional.

Nuevo C—digo
TŽcnico de
Edificaci—n
El nuevo C—digo TŽcnico de la

Edificaci—n delimita exigencias

mas restrictivas en todo lo

referente a impermeabilizaci—n,

aislamiento y ventilaci—n.

Con—celo de primera mano.

Precios descompuestos
por provincias
ONDULINE te facilita precios

descompuestos pata todo tipo de

soporte y teja en formato PRESTO,

WORD o EXCEL.

C—digo
TŽcnico
de la Edificaci—n

Colaborando
en tu

proyecto
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